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DELTATEK® 6000 İŞ ÖNLÜĞÜ - ALEVE DAYANIKLI
Ref. DT223

Ürün özellikleri

Üç taraflı elastik kapüşonlu dokuma olmayan tulum. Dokuma olmayan SMMS Deltatek® 6000. Aleve
dayanıklı malzeme. Kanatçık altından fermuarlı kapanış. Kafa, bel, manşet ve bilek etrafı elastik. Özel
ambalaj.

Dokumasız Deltatek® 6000 : 60 g/m² %100 SMMS.
S (Polipropilen) - MM (eritilmiş birçok polipropilen katmanı) - S (Polipropilen)

RENK
Beyaz
BEDEN
M, L, XL, XXL, 3XL

Ürün kullanımları - Riskler

 Antistatik   Isı   Biolojik kimyasal parçalar

 İnşaat   İkinci iş / zanaatkar
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+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

Artırılmış konfor için kafa hareketini destekler

DELTATEK® 6000
%100 polipropilen SMMS*
* Dokuma olmayan Spunbound (x1), Melt
Blown (x2), Spunbound (x1)
SMMS* prosesi üründe daima iyi bir nefes
alabilirlik sağlar.

Aleve dayanıklı

DELTATEK 6000
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Sertifikalar - Normlar

 DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Katı parçacıklara karşı kullanıma yönelik koruyucu giysi - 5. tip
giysi

TIPI 5: Tozlara karşı koruma (asbest) -Tipi 5

EN13034:2005+A1:2009 Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruyucu performans sunan kimyasal
koruyucu giysilere yönelik performans gereksinimleri (6. tip donanım)

TIPI 6: Sıvı kimyasallar karşı sınırlı koruma - Tip 6B

EN1073-2:2002 Radyoaktif parçacık kirlenmesine karşı havalandırmasız koruyucu giysilere
yönelik gereksinimler ve test yöntemleri

SINIF 1: Radioactivité - Facteur de protection 5 - Classe 1

EN1149-5:2008 Elektrostatik özellikler - Bölüm 5: Malzeme performansı ve tasarım
gereksinimleri

EN ISO14116:2015 Koruyucu giysi - Aleve karşı koruma 
Index 1: Dış kabuğun direnç indeksi (1 ila 3) Nb yıkama I (Endüstriyel) veya H
(yerel) / Sıcaklık °C

ENDEKSI 1: Dış kabuğun direnç endeksi (1’den 3’e kadar)

Referanslar

Referanslar Barkod RENK BEDEN  

DT223TM 3295249202910 Beyaz M 20 -

DT223GT 3295249202903 Beyaz L 20 -

DT223XG 3295249202927 Beyaz XL 20 -

DT223XX 3295249202934 Beyaz XXL 20 -

DT2233X 3295249202941 Beyaz 3XL 20 -


