P UYGUNLUK BILDIRIMI
DELTA

YOUR SAFETY AT WORK

DELTA PLUS GROUP bu yeni Grinun asagidaki dizenlemeere uygun oldugunu bildirir:

SCREEN _ - screen

Tanim:
ELEKTRIKLI ARK KAYNAGI MIG-MAG, TIG ICIN BARET - DIN 9-13

Renk:

Siyah 1!»
Beden:
Ayarlanabilir

Aciklama :
Elektrik ark kaynagi icin kendinden kararan camli baslik. DIN9'dan DIN13'e koruma gerektiren MIG, MAG, TIG ve
plazma kaynak icin kullanilabilir.

Performanslar :
Bu Urun, 6zellikle ergonomi, tehlikesizlik ve konfor agisindan 89/686 sayili Avrupa Direktifi'ne ve standartlara
uygundur.

C€

DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN166 Kisisel goz korumasi - Spesifikasyonlar

1F: Camisaretleri

EN379 Ayarlanabilir 1sik gecirgenligi 6zelligine sahip kaynak filtrelerine ve ve cift 1sik gecirgenligi
6zelligine sahip kaynak filtrelerine yonelik spesifikasyonlar
1/1/1/2 1 4/9-13: Cam isaretleri

EN175 Kaynak ve yardimci islemler sirasinda yuz ve g6z korumasina yénelik donanim
F: Cam isaretleri

Bu Urin su tipteki CE yetki belgesi konusu olan kisisel koruyucu ekipmanla aynidir:

N° C2174.1 (SCREENPPIN) N° C2177.1 (SCREEN SCREENHL) N° C2178 1 (SCREENLQ ), bildirilen kurulus tarafindan
verilmistir:

1883 ECS GMBH, HUTTEFELDSTRASSE 50 73 43 AALEN GERMANY -

1883 ECS GMBH, HUTTEFELDSTRASSE 50 73 43 AALEN GERMANY -

1883 ECS GMBH, HUTTEFELDSTRASSE 50 73 43 AALEN GERMANY -

USA STANDARDS

m’s\, ANSI-ISEA 787.1:2010 American National Standards Institute
Z87 W4/9-13: Darbeye dayaniklilik
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