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DELTA PLUS GROUP bu yeni ürünün aşağıdaki düzenlemeere uygun olduğunu bildirir:

Beyanda yer alan PPE nesnesinin tanımlanması:

V1400B100 - VENITACTYL V1400B100

Tanım :
PUDRASIZ VİNİL TEK KULLANIMLIK ELDİVEN- 100'LÜ KUTUDA

Renk :
Mavi

Beden :
6/7, 7/8, 8/9, 9/10

Açıklama :
Pudrasız nitril. Yiyecek endüstrisi için uygun. AQL 1,5. 100'lü tek kullanımlık eldiven kutusu.

PPE ayrıca aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir:
- Ürün resmi
- Her bir PPE bu uygunluk beyanında belirtilen ismi alır.
- Her bir PPE, bu uygunluk beyanının ekinde yer alan barkodu taşır
- Her bir PPE bir parti numarası taşır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin. Kurumumuz bu parti
numarasına dayanarak PPE’nin izlenebilirliğini sağlamamıza yardımcı olacaktır.

AT UYGUNLUK BEYANI
İşbu uygunluk beyanı, imalatçının yegane sorumluluğu çerçevesinde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen beyanın gayesi ilgili Birliğin ilgili uyumlaştırma mevzuatı ile uyumludur: Gereklilikleri ve
uyumlaştırılmış standartları ile birlikte AB 2016/425 sayılı Yönetmelik:

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5: Ustalık (1'dan 5’e kadar)

ISO 16604/04 Méthode d'essai - Résistance à la pénétration par agents liquides sous pression
hydrostatique - Test Bactériophage PHI-X174

EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler -
Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimi.

B: Tip B - EN374-2:2014'e göre su ve hava geçirmezlik. EN16523-1: 2015'e göre 2. seviyede en azından 3 kimyasala
karşı geçirgenlik direnci (1 - 6).
.: EN374-4: 2013.Kısım 4: Kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığına göre kimyasalların yol açtığı
bozunmaya karşı direnç kararlılığı.
3 > 60 mn: n-Heptan (J) CAS 142-85-5
6 > 480 mn: Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2
6 > 480 mn: Sülfürik asit %96 (L ) CAS 7664-93-9
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0493 - CENTEXBEL (TECHNOLOGIEPARK 7 09052 ZWIJNAARDE BELGIQUE) :
AB Tipi- muayene (modül B) gerçekleştiren ve AB-tipi muayene sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş: 033 2018
0387

PPE, onaylı kuruluşun gözetimi altında üretim sürecinin (modül D) kalite güvencesine dayanan tip için uygunluk
değerlendirme prosedürüne tabidir : 0120 - SGS YARSLEY INTL LTD. (UNIT 202B WORLE PARKWAY BS22
WESTON-SUPER-MARE ZJEDN.KRÓLE )

RÈGLEMENT (UE) 1935/2004 CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale
.: Tüm gıda türleriyle temas

. - ISEGA - LAISEG01 (ZEPLINSTRASSE 3-5 63741 ASCHAFFENBURG ALLEMAGNE)

NON EPI : CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN455-1 Tek kullanımlık tıbbi eldiven - Delik tespiti

EN455-2 Tek kullanımlık tıbbi eldiven - Fiziksel özellikler

EN455-3 Tek kullanımlık tıbbi eldiven - biyolojik değerlendirme

Apt, 24/11/2018 DELTA PLUS GROUP adına imzalayan :
David GUIHO

PAZARLAMA MÜDÜRÜ

EK:

Referanslar

Referanslar Barkod RENK BEDEN

V1400B10006 3295249046248 Mavi 6/7

V1400B10007 3295249046255 Mavi 7/8

V1400B10008 3295249046262 Mavi 8/9

V1400B10009 3295249046279 Mavi 9/10


