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A P O L L O N I T  V V 7 3 4

POLİAMİT/SPANDEX DOKUMA ELDİVEN - AVUÇ İÇİ NİTRİL/TPU KÖPÜK KAPLAMALI
Ref. VV734

Ürün özellikleri

Poliamit/Spandex. Avuç içi ve parmak uçlarında köpük nitril ve TPU kaplama. Ölçü 15.

Support: polyamide/ Spandex.
Coating: nitrile/ TPU foam.

RENK
Fosforlu sarı- Siyah
BEDEN
07, 08, 09, 10, 11

Ürün kullanımları - Riskler

 Aşınma   Yüksek görünürlük

 İnşaat   İkinci iş / zanaatkar   Hafif Sanayi

 Hizmetler / Lojistik   Rüzgar enerjisi
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+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

TPU/Nitril köpük:
• Çok yumuşak kaplama, mükemmel el
becerisi
• Nefes alabilir kaplama, terleme oluşmasını
engeller

Floresan destek :
• Yüksek görünürlük

Aşınma seviyesi iki kat fazladır

Ölçü 15



DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE- Tel :+33 (0)4 90 74 20 33 - Faks :+33 (0)4 90 74 32 59
E-posta: information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

3

Sertifikalar - Normlar

 DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5: Ustalık (1'dan 5’e kadar)

EN388:2016
4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar)
1: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)
2: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar)
1: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)
X: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).

Referanslar

Referanslar Barkod RENK BEDEN  

VV734JA07 3295249215385 Fosforlu
sarı- Siyah 07 120 12

VV734JA08 3295249215392 Fosforlu
sarı- Siyah 08 120 12

VV734JA09 3295249215408 Fosforlu
sarı- Siyah 09 120 12

VV734JA10 3295249215415 Fosforlu
sarı- Siyah 10 120 12

VV734JA11 3295249215422 Fosforlu
sarı- Siyah 11 120 12


